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O HM300 é um indicador / controlador universal que recebe
como entrada os seguintes sinais: PT100, Termopar (J, K, T,
N, R, B e S), 4 a 20mA, 0 a 10Vcc e 0 a 5Vcc. A configuração
do sinal de entrada é realizada via software, através de quatro
chaves no frontal do instrumento, não sendo, portanto,
necessário atuar em nenhum jumper. O instrumento também
tem uma fonte de 24Vcc para alimentação de um transmissor
externo.
O HM300 pode ser alimentado com entrada universal (fonte
chaveada interna) ou com entrada de 24Vcc. A definição do
tipo de alimentação deve ser feita na aquisição do
instrumento, não sendo possível alterá-la depois.
O HM300 tem uma saída analógica 4 a 20mA para
retransmissão do sinal para um CLP ou outro instrumento que
receba sinal 4 a 20mA. O instrumento também tem 3 reles tipo
ON/OFF para controle, sendo que são dois SPDT e um SPST.
Também é possível escolher que o instrumento tenha um
quarto rele SPST ou uma comunicação digital RS485 !
ModBus-RTU.

Display a led de 7 segmentos com 4 dígitos.
Três reles para controle (2 ! SPDT e 1 ! SPST).
Opcional de mais um rele SPST ou comunicação digital
RS485 ! ModBus.
Retransmissão 4 a 20mA, com os valores para os 4mA e
para os 20mA ajustáveis em toda a faixa.
Alimentação: fonte chaveada ou 24Vcc.
Ponto de atuação e desatuação das saídas de controle
ajustáveis individualmente em toda a faixa.
Ajuste de ação direta ou reversa individualmente para as
saídas de controle.
Timer para a atuação das saídas de controle ajustável
de 0 a 99 segundos.
Sistema de gerenciamento de acesso: Senha
parametrizável para acesso aos parâmetros e seleção
individual para permissão de alteração dos Setpoints
dos reles.
Sistema para detecção de falha de sensor (PT100 e 4 a
20mA).
Temporização de 20 segundos para ativação das saídas
de controle na inicialização do equipamento.
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Características

!

Vantagens

Aplicações

!

!

Sistema de gerenciamento de acesso que evita que as
parametrizações do instrumento sejam alteradas
indevidamente.
Realização de testes de compatibilidade eletromagnética
garante o funcionamento adequado do instrumento
mesmo em ambientes agressivos.
Não é necessário configurar nenhum jumper para se
selecionar o tipo de entrada.
Montagem robusta usando componentes SMD deixando
o instrumento altamente confiável.
Facilmente configurável.
Fabricação nacional.
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Controle de processos industriais.
Refrigeração, ventilação, aquecimento e ar
condicionado.
Estações de tratamento de águas.
Outras aplicações.

Exemplo de Pedido

HM300
HM300

/ RL
RL..................4º Relé
48...................RS485

/ A

Tipo Relé / Comunicação Alimentação

A .........90 a 250V
B ...................24V



Características Técnicas
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TIPOS DE ENTRADA

Tipo Range

Precisão
(linearidade /

repetibilidade /
histerese)

Variação Térmica Casas Decimais

4 à 20mA 4 à 20mA
0 à 10Vcc 0 à 10Vcc
0 à 5Vcc 0 à 5Vcc

±0,2% FE ±1 DMS ±0,015%FE / °C 0 a 3

PT100 -50°C a +500°C
±0,3% FE ±1 DMS

Comp. 3° fio:
±0,02% FE / !

±0,04%FE / °C 1

Termopar J 0°C a +1000°C
Termopar K 0°C a +1370°C
Termopar T 0°C a +400°C
Termopar N 0°C a +1300°C
Termopar R 0°C a +1750°C
Termopar B +400°C a +1820°C
Termopar S 0°C a +1750°C

±0,3% FE ±1 DMS
Junta fria: ±2°C

±0,04%FE / °C 0

CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS
Impedância de entrada 4 a 20 mA ! 110 W; outras - >1M W
Compensação do 3º fio do PT100 Até 20 !
Corrente de excitação do PT100 400 "A
Resolução PT100 0,2ºC
Resolução TC 1ºC
Resolução Linear 3500 níveis no mínimo

SAÍDA ANALÓGICA
Tipo 4 a 20 mA
Range 3,8 a 20,2 mA
Precisão (linearidade / repetibilidade /
histerese)

± 0,2% FE da indicação do display

Parametrização 4mA Toda faixa do instrumento
Parametrização 20mA Toda faixa do instrumento
Carga máxima 400 !
Resolução 3500 níveis

ALIMENTAÇÃO
90 à 220 Vac / 90 à 250 Vdc (fonte chaveada)
Ou
24Vcc

CONSUMO
< 4,0 W

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA TRANSMISSORES
24Vcc ±10% - 50 mA

AMBIENTE DE OPERAÇÃO
Temperatura: 0°C à 60°C
Umidade Relativa: 10 a 90% UR não condensante

SAÍDAS DE CONTROLE
Tipo 2 Reles SPDT, 1 rele SPST (p/ opção com comunicação) ou 2

reles SPST (p/ opção com 4 reles)
Função de controle ON - OFF
Ação de controle Direta

ou
Reversa
(individualmente parametrizável para cada rele)

Capacidade dos contatos dos reles 3A ! 240Vac (cargas não ind utivas)
Indicação acionamento Led vermelho de 3mm no frontal



Dimensões
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COMUNICAÇÃO (opcional)
Tipo RS485
Protocolo ModBus
Formato de dados - 8 n 1

- 8 n 2
- 8 o 1
- 8 e 1

Taxa comunicação - 9600 bps
- 19200 bps

Endereços 1 a 255
DISPLAY

Tipo Display led 7 segmentos
Tamanho 13,2 mm altura

7,6 mm largura
Cor Vermelho
Quantidade dígitos 4

PARAMETRIZAÇÃO
Através de 4 micro chaves no painel frontal
ou
Através da comunicação serial (quando existir)

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA
IEC 61000-4-3 Imunidade a Rádio Freqüência Radiada
IEC 61000-4-4 Transientes Elétricos Rápidos e Trem de Pulso s
IEC 61000-4-5 Surtos

GRAU DE PROTEÇÃO DO FRONTAL
IP54HM300
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